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EXTRAÍBLES
Extraíble Columpio para Garrafón 20L 368x407x443mm

Consideraciones de espacio: Diagrama de Producto :

FT-1201-335 Rev. 1

Codigo: 1201-336

Medidas del gabinete

Contenido

Acero SilverMaterial: 400Ancho interno del gabinete:Acabado: 1 garrafón de 20LCapacidad de carga:

30/MAY/2018

Unidad de medida: juego

Dimensiones generales
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350 400 482

NOTA: Asegurese de que el gabinete haya sido �jado a la pared antes
de colocar el columpio porta garrafón. (tornillos y taques para pared no incluídos)

min. 650

*MIM 400
*MIM=Medida interna del mueble

600

DescripciónRef Cantidad

Juego de correderas cierre suave
Izquierda / derecha
Columpio
Porta garrafón
Charalo plástica

2 piezas

1 pieza
1 pieza
1 pieza
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D * No incluye garrarón
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200min.

*MIM 400
mínimo

Paso 1: Fijar las correderas al piso del gabinete.

Paso 2: Extender las correderas y deslizar el columpio porta garrafón hasta topar con las 
pestañas posteriores y �jar con los tornillos ya incluídos.

Paso 3: Colocar la charola plástica, extender el cumpio porta garrafón para colocar el garra-
fón (garrafón no incluído)

*MIM=Medida interna del mueble


