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Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.
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Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

TABLA DE USOS EN PERFILES

PRODUCTO CLAVE FAMILIA
INDALUM

SERIE S ABATIBLES SERIES CORREDIZAS

CUPRUM EXT. MET. CUPRUM EXT. MET

P2500 V4000 V4500 AB V AB P V50 P50 1400 V 1400 P 70 80 4600 10000

BRK8040 Escuadra ✓ riel

BRK8041 Escuadra ✓ ✓ marco/
hoja

marco/
hoja opción opción Marco opción riel triple hoja

BRK8042 Escuadra ✓ Hoja opción

BRK8043 Escuadra ✓ riel bajo

BRK8045 Escuadra ✓ ✓

BRK8046 Escuadra ✓ ✓

BRK8050 Escuadra ✓ ✓ ✓

BRK8051 Escuadra ✓ ✓ ✓

BRK8055 Escuadra ✓ 3 rieles

BRK8056 Escuadra ✓ hoja

BRK8057 Escuadra ✓ riel

BRK8071 Goma ✓ ✓

BRK8072 Goma ✓ ✓

BRK8065 Empaque ✓ ✓

BRK8066 Empaque ✓ ✓

FF200 Felpa ✓ ✓ ✓

BRK8076 Felpa ✓ ✓ ✓

BRK8002 Bisagra ✓ ✓ ✓

BRK8003 Bisagra ✓ ✓ ✓

0BI70 Bisagra ✓ ✓

PF3 Carretilla ✓

BRK8021A Carretilla ✓

TANDEM Carretilla ✓

BRK8020A Carretilla ✓

PLIN70 Carretilla ✓

BRK8023A Carretilla ✓

DOPLIN70 Carretilla ✓

BRK8022A Carretilla ✓
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PRODUCTO CLAVE FAMILIA
INDALUM

SERIE S ABATIBLES SERIES CORREDIZAS

CUPRUM EXT. MET. CUPRUM EXT. MET

P2500 V4000 V4500 AB V AB P V50 P50 1400 V 1400 P 70 80 4600 10000

BRK8024B Carretilla ✓

BRK8024A Carretilla ✓

BRK8025A Carretilla ✓

BRK8026B Carretilla ✓ ✓

BRK8026A Carretilla ✓ ✓

BRK8027A Carretilla ✓ ✓

BRK8028A Carretilla ✓ ✓

BRK8029A Carretilla ✓ ✓

CT50 Carretilla

BRK8030L | 
BRK8030R Cierre ✓ ✓ ✓ ✓

BRK8080 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89141 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89135 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89143 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89140 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89142 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

89159 Cierre ✓ ✓ ✓
 (No monumental)

1500 Cierre ✓ ✓ ✓

2000 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓

89144 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓

89147 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BRK8031 Cierre ✓ ✓ ✓

BRK8033 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BRK8034 Cierre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BRK8035 Cierre ✓

BRK8036 Cierre ✓ ✓ ✓

BRK8037 Cierre ✓ ✓

TABLA DE USOS EN PERFILES
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Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

BISAGRAS

0BI70

Bisagra de dos palas, para ventanas de la línea española.
Serie: P2500, AB V y 1400 V
Acabados: blanco, negro y plata

Bisagra de tres palas, para puertas de la línea española.
Serie: P2500, AB P y 1400 P
Acabados: blanco, negro y plata

Bisagra para puerta y ventana abatible, línea Eurovent.
Serie: V50 y P50
Acabados: blanco, negro, natural, D100 y B1

BRK8002 BRK8003
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BRK8025A

Carretilla ajustable de dos rodajas de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 100kg
Serie: 80

BRK8026A

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 40kg
Serie:  V4000 y 4600

BRK8026B

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 15kg
Serie: V4000 y 4600

BRK8024A

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 50kg
Serie: 80

BRK8024B

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 15kg
Serie: 80

CARRETILLAS

BRK8020A

Carretilla fija de dos rodajas de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 140kg
Serie: 70

BRK8022A

Carretilla ajustable de dos rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 140kg
Serie: 70

BRK8021A

Carretilla fija de una rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 70kg
Serie: 70

BRK8023A

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 70kg
Serie: 70



Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

CIERRE

BRK8027A

Carretilla ajustable de dos rodajas + de nylon 
con agujas.
Capacidad de carga: 100kg
Serie: V4000 y 4600

BRK8028A

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 70kg
Serie: V4500 y 10000

BRK8029A

Carretilla ajustable de dos rodajas de nylon con 
agujas.
Capacidad de carga: 140kg
Serie: V4500 y 10000

DOPLIN70CT50

Carretilla ajustable de dos rodaja de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 50kg
Serie: 70

Carretilla serie 50 Eurovent.
Capacidad de carga: 40kg
Serie: V50

PF3

Carretilla fija de unza rodaja de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 25kg
Serie: 70

TANDEM

Carretilla fija de dos rodajas de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 50kg
Serie: 70

PLIN70

Carretilla ajustable de una rodaja de nylon con 
baleros.
Capacidad de carga: 25kg
Serie: 70

Fichas técnicas:Alzado: Modelo: CT50

Carretilla, para serie Eurovent

Material:

Acabado:

Modelo:

40 kg par

Fijación:

Medidas mm.:

A zoclo.

Peso Max:

Escala Sin escala

CT50

Especificación: versión Dic 2016

1/1

xxxx

xxxx

Línea: CRISTAL

CT50

45.2
38.95

18
.4

21
.1

5

22.6

R9.75

18
.4

21
.1

5

16.4
7.1

45.16
22.58

16
.4

6.23

19.5

ASISTENCIA TÉCNICA 
INMEDIATA
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Cierre a presión, para ventana izquierdo y derecho
Material: Zamak
Acabado: Blanco, negro y plata
Serie: P2500, AB V, V50 y 1400 V

CIERRE

BRK8030

Manija para cierre de aluminio, alta resistencia y durabilidad. 
Recomendada para hoteles en playa.
Material:
Acabado: Blanco, negro y plata (natural)
Serie: AB P, P50 y 1400 P

CIERRE / 1500 2000

Manija para cierre de aluminio, alta resistencia y durabilidad. 
Recomendada para hoteles en playa.
Material:
Acabado: Blanco, negro y plata (natural)
Serie: P2500, AB P, P50 y 1400 P
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BRK 344 BCOMPROMISO 
DE CALIDAD 
EN NUESTROS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS
En Brüken sabemos que la 
satisfacción de nuestros clientes es 
también nuestro principal objetivo.



CIERRE

Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.
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Acotaciones en milímetros (mm)  |  Se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a instalación y perforación.

Doble Cilindro Alta Seguridad
Medidas: 30x40mm
Material: Acero Inoxidable
Acabado: Satin
Serie: P2500, AB P y 1400 P

Cierre embutido, con cerrojo, sin tornillo
Material: Aluminio
Acabado: Blanco, negro y plata
Fijación: A zoclo
Serie: V4000, V4500, 70, 80, 4600 y 10000

BRK8031 BRK8033

KIT BRK 8060 / BRK 8061 / BRK 8063  / BRK 8064

Síguenos en nuestras redes sociales
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@HERRAJES BRUKEN

@HERRAJES BRUKEN

@BRUKENMEXICO

@BRUKENINTERNACIONAL

Kit de herrajes:

• BRK 8060 (manija ovalada, cilindro desentrado)
• BRK 8061 (manija cuadrada, cilindro desentrado)
• BRK 8063 (manija ovalada, cilindro centrado de 70mm)
• BRK 8064 (manija ovalada, cilindro centrado de 70mm)

Contenido:

• Manija.
• Bocallave/chapetón.
• Cilindro.
• Mecanismo de embutir de perfil angosto (BRK8080).
• Placas de ajuste.

Acabados: negro, blanco, natural.



CIERRE
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CIERRE

89140

Cerradura de embutir con rodillo, con paleta 
al cierre para perfil angosto, backset de 25 mm 
x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de 
cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

89141

Cerradura de gancho de embutir para perfil 
angosto , con backset de 25 mm x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de 
cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 p (no monumental)

89135

Cerradura de paleta de embutir para perfil 
angosto , con backset de 25 mm x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de 
cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 P (no monumental)
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Set contra y gancho para jaladeras de embutir
Material: Aluminio
Acabado: Natural
Fijación: A zoclo
Serie: 70

Set contra y gancho para jaladeras de embutir.
Material: Aluminio
Acabado: Natural
Fijación: A zoclo
Serie: V4000, 70 y 80

Set contra y gancho para jaladeras de embutir.
Material:
Acabado: Natural
Fijación: A zoclo
Serie: V4500 y 10000

BRK8034

BRK8036

Cierre embutido sin gancho y contra. Con tornillo al frente.
Material: Aluminio
Acabado: blanco, negro y plata
Fijación: A zoclo 
Serie: V4000, V4500, 70, 80, 4600 y 10000

BRK8035

BRK8037

10.0

10.0



ESCUADRAS

BRK8080

Cerradura paleta de embutir para perfiles de aluminio. 
Backset de 20mm x 85mm
Material vista: Acero inoxidable en frentes de cerraduras 
y cerraderos
Fijación: A zoclo
Acabado: Satín
Serie: P2500, AB P, P50 Y 1400 P (no monumental)

89159

Cerradura auxiliar sin resbalón y paleta al cierre para perfil angosto, 
backset de 25 mm x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

89147

Jaladera / jaladera Vector, para puertas de aluminio.
Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín
Serie: P2500, V4000, V4500, AB P, P50 y 1400 P
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89143

Cerradura de embutir con rodillo y gancho al cierre para perfil angosto, 
backset de 25 mm x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 P (no monumental)

89144

Manija / manija Vector, para puertas de aluminio.
Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín
Serie:  P2500, AB P, P50 y 1400 P
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CIERRE

89142

Cerradura auxiliar sin resbalón y gancho al cierre para perfil angosto, 
backset de 25 mm x 85mm.
Material vista: Acero inoxidable en frentes de cerraduras y cerraderos.
Caja cubierta cerrada niquelada.
Acabado: Satín
Serie: P2500, P50 y 1400 P (no monumental)
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 2,8 mm

38 mm
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Escuadra  de botón para hoja y marco
 Medidas: 23.7 x 14.6mm
 Acabado: Natural
 Serie: V4500 y 10000 (riel)

Escuadra unión para ventana
 Serie: P2500 y 1400 V
 Acabado: Natural

Escuadra de botón para hoja y marco
 Medidas: 35.9 x 13.9mm
 Acabado: Natural
 Serie: V4000, V4500, AB V (marco/hoja), AB P (marco/hoja),  1400 V, 
                1400 P, 80 (marco), 4600 (opción riel triple), 1000 (hoja).

Escuadra de botón para hoja y marco
 Medidas: 22.4 x 10.4mm 
 Acabado: Natural
 Serie: V4000, 80 (hoja) y 4600

ESCUADRAS

BRK8042

BRK8045

BRK8040 BRK8041

BRK8043

Escuadra de botón para para hoja y marco
 Medidas: 11.6x 10.1mm
 Acabado: Natural
 Serie: AB V y 10000 (riel bajo)

Contáctanos:
Teléfono:

(477) 258 5858

WhatsApp:

(477) 258 5857

Correo Eléctronico:
contacto.brk@assaabloy.com
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Escuadra tetón, de extrusión de aluminio  con pivote y tornillo llave allen.
 Serie: V4000 y 4600 (riel)
 Acabado: Natural

ESCUADRAS

Escuadra tetón, de extrusión de aluminio con pivote y tornillo llave allen
 Serie: V4000 y 4600 (3 rieles)
 Acabado: Natural

Escuadra tetón, de extrusión de aluminio  con pivote y tornillo llave allen.
 Serie: V4000 y 4600 (hoja)
 Acabado: Natural

Unión pilastra para puerta
 Serie: P2500, AB P y 1400 P
 Acabado: Natural

Unión pilastra para ventana
 Serie: P2500, AB V, y 1400 V
 Acabado: Natural

BRK8055

BRK8057BRK8056

BRK8050

BRK8051

Escuadra unión para puerta
 Serie: P2500 y 1400 P
 Acabado: Natural

BRK8046
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Goma burbuja, base rigida
Base: 8.5mm rollo de 200m
Serie: 1400 V y 1400 P
Material:Caucho
Acabado: Negro/Base naranja

Goma peine, base rigida.
Base: 8.5mm rollo de 200m
Serie: 1400 V y 1400 P
Material: PVC
Acabado:Negro/Base naranja

Empaque hongo, base de 6.5mm rollo de 200m.
Serie: AB V y AB P
Material: Caucho
Acabado: Negro/Base naranja

Empaque hoja, base de 6.5mm rollo de 200m.
Serie: AB V y AB P
Material: PVC
Acabado: Negro/Base naranja

Felpa con  membrana intermedia.
Medidas: base 6.8mm x 5mm altura pelo x 6 mm 
Membrana: Rollo 200m
Serie: V4000, 70 y 4600
Acabado: Negro

Felpa con  membrana intermedia.
Medidas: base 6.8mm x 5mm altura pelo x 7 mm
Membrana: Rollo 200m
Serie: V4500, 80 y 10000
Acabado: Negro

8.5

7.0

8.5

6.0

6.5

7.0

GOMAS, EMPAQUES Y FELPAS

BRK8065

BRK8076

BRK8066

FF200

BRK8071 BRK8072

6.8

6.0
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Experience a safer
and more open world

Assa Abloy México S.A. de C.V.


