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llave Keylocx
El sistema Keylocx, con la tecnología patentada de "pasador flotante activado" dentro de la llave y el 
cilindro, proporciona una cerradura de alta seguridad con un rendimiento incomparable en la 
protección de la propiedad. Protegiendo la entrada con  cerradura compleja y patentada y llaves 
restringidas, la tecnología de pasador flotante FIAM (protegida por patente útil 2030) permite 
innumerables posibilidades de configuraciones de perfil de llave únicas.
La plataforma Keylocx, de fácil instalación en puertas nuevas o existentes, es la elección adecuada 
para usos comerciales, industriales, institucionales y residenciales que requieren mayores niveles de 
seguridad y restricción de entrada.
Keylocx se integra fácilmente en un sistema de llaves igualadas, llaves diferentes y llaves maestras.

El complejo cilindro Keylocx establece un nivel de seguridad excepcionalmente alto. El cilindro cuenta 
con tecnología anti-snapping y pasadores telescópicos, de acero inoxidable, anti-taladro y anti-pick 
colocados para resistencia y protección contra perforaciones y robos.
Fabricada con precisión, la llave ofrece máxima durabilidad, fácil cambio de llave y restricción de llave 
de alta seguridad a través de la gran cantidad de combinaciones únicas posibles con sus filas simples 
o dobles de pasadores activos flotantes y tecnología de bola telescópica de acero inoxidable.
La duplicación de llaves está restringida y controlada por las tarjetas de duplicación individuales 
suministradas con cada cilindro de, candado o cerradura  FIAM y las llaves solo pueden ser copiadas 
por cerrajeros autorizados.



Cerradura
para Mueble llave Keylocx

Duplicado solo con
distribuidor autorizado RISH

Rotación de 90º mediante la llave de operación.
se puede operar en sentido de las agujas del reloj
o al contrario.

Sistema de pasador telescópico mecanizado con precisión,
permite construir sistemas maestros complejos. El cilindro
está protegido por pasadores anti-taladro de acero endurecido.
Para uso en gabinetes, cajones, lockers personales,
maquinas operadas con monedas, etc.

Cuerpo y Paleta:
Pins:

Latón sólido
Acero inoxidable

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198004 Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM CAM LOCK 22 MM

4 mm
[0.157 in]

3 mm
[0.118 in]

17.7 mm
[0.697 in]

27.3 mm
[1.075 in]

7/8 “ UNS 2A40 mm
[1.575 in]

1.3 mm
[0.051 in]
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(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )

Requiere Perforación para instalar



Cilindro
para Cerradura

Rotación de 90º mediante la llave de operación.
se puede operar en sentido de las agujas del reloj
o al contrario.

Cilindros de lengüeta adecuados para su uso con una
amplia gama de cerraduras  para aplicaciones
residenciales y comerciales.

Sistema de pasador telescópico mecanizado con precisión,
permite construir sistemas maestros complejos. El cilindro
está protegido por pasadores anti-taladro de acero endurecido.

Para uso en cerraduras con mecanismo
  que acciona con legüeta.

Cuerpo y Paleta:
Pins:

Latón sólido
Acero inoxidable

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198006 Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM RIM LOCK

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )

3 mm
[0.126 in]

A

28
.8

 m
m

[1
.1

35
 in

]

Ø 
42

 m
m

[1
.6

48
 in

]

24.8 mm
[0.976 in]

21 mm
[0.827 in]

7 
m

m
[0

.2
76

 in
]

5.
7 

m
m

[0
.2

24
 in

]

2 
m

m
[0

.0
83

 in
]

M5

Vertical tail Horizontal tail



Cilindro
para Cerradura

Rotación de 360º mediante llave de operación.

Sistema de pasador telescópico mecanizado con precisión,
permite construir sistemas maestros complejos. El cilindro
está protegido por pasadores anti-taladro de acero endurecido.

Cilindro tipo KIK ( llave en la perilla)

Cuerpo y Paleta:
Pins:

Acero
Acero inoxidable

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198005 Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM KIK LOCK

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )

73.6 mm
[2.898 in]

26 mm
[1.024 in]
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[0.624 in]
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Cilindro
Universal

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198001 Caja
Níquel Satinado198002 Caja
Níquel Satinado198003 Caja

Empaque: 1 Pza

MODELO

CILINDRO FIAM 66MM
CILINDRO FIAM 76MM
CILINDRO FIAM 86MM

A

66 mm
76 mm
86 mm

B

33 mm
38 mm
43 mm

C

33 mm
38 mm
43 mm

MODELO

CILINDRO FIAM 66MM
CILINDRO FIAM 76MM
CILINDRO FIAM 86MM

Rotación de 360º mediante llave de operación.

Sistema de pasador telescópico mecanizado con precisión,
permite construir sistemas maestros complejos. El cilindro
está protegido por pasadores anti-taladro de acero endurecido.

Compatible con cerraduras FIAM multipuntos,
cilindro doble o sencillo.

Cuerpo y Paleta:
Pins:

Acero
Acero inoxidable

CILINDRO FIAM

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )
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Cerradura
de Embutir

Cerradura de embutir auxiliar de pasador
y gancho anti-palanca.

Desbloqueo mediante rotación de llave 55º, 65º.

Incluye protector de cilindro.

No incluye cilindro

Mecanismo:
Pasador:

Acero
Acero reforzado

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

245501 Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM X 1000
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Cerradura
de Pomo

CERRADURA FIAM ESFERA

Recomendable para puertas con
espesores de 34 a 45 mm.

Funciona como izquierda o derecha.
Mecanismo cilíndrico
Disponible en Baño o recamara

Facil instalación.

Latón Solido Brillante

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198024

MODELO

FIAM ESFERA R LB Caja
Latón Antiguo198025FIAM ESFERA R LA

FIAM ESFERA R SS

Caja

Acero Inoxidable198023 Caja

Empaque: 1 Pza

Cerradura de
Sobreponer

CERRADURA FIAM 625 CD LX

Botón de seguridad y cerrojo tipo mordaza de
acción vertical que cierra aún sin usar llave.
Disponible en Derecha o Izquierda.
Perilla que la opera desde el interior.

Pintura Epóxica Beige

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198026

MODELO

FIAM 625 CD LX DER. Caja
Pintura Epóxica Beige198027FIAM 625 CD LX IZQ. Caja

Empaque: 1 Pza

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )



Candado
de Gancho

FIAM LX

Los candados FIAM se pueden suministrar con
llaves individuales, llaves iguales o como parte de
un sistema de llave maestra junto con otros cilindros
o cerraduras de FIAM.

Para una mayor protección, los candados se
pueden utilizar con una carcaza protectora FIAM

Desbloqueo mediante rotación de llave 55º, 65º.
Con cilindro de alta seguridad FIAM

RESISTENTE A LA INTEMPERIE
(500 Horas en prueba de cámara salina)

Mecanismo:
Cubierta y gancho:

Acero
Acero reforzado

A

8
10

12.7

B1 B2

105.5
117.4
122.3

B3 C

50
63
73

D E1

22.5
32.4
37.2

E2 E3

102.5
101.4
102.2

FMODELO

FIAM LX  8
FIAM LX 10
FIAM LX 13

Cromo Brillante

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198007

MODELO

FIAM LX   8 Caja
Cromo Brillante198008FIAM LX 10 Caja
Cromo Brillante198009FIAM LX 13 Caja

Empaque: 1 Pza

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )
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*Unidades en milimetros



Candado con
Gancho Removible

Los candados FIAM se pueden suministrar con
llaves individuales, llaves iguales o como parte de
un sistema de llave maestra junto con otros cilindros
o cerraduras de FIAM.

Para una mayor protección, los candados se
pueden utilizar con una carcaza protectora FIAM

Desbloqueo mediante rotación de llave 55º, 65º.
Con cilindro de alta seguridad FIAM
Gancho removible

Mecanismo:
Cubierta y gancho:

Acero
Acero reforzado

A

8
10

12.7

B1 B2

105.5
117.4
122.3

B3 C

50
63
73

D E1

22.5
32.4
37.2

E2 E3

102.5
101.4
102.2

FMODELO

FIAM LX 10
FIAM LX 13
FIAM LX 16

B

Ø A

E

C D

F

77.5
89.4
101.3

157.5
158.4
166.3

22
22

25.4

50.5
60.4
58.2

*Unidades en milimetros

33.3
33.3
33.3

Cromo Brillante

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198010

MODELO

FIAM LX 10 REMOVIBLE Caja
Cromo Brillante198011FIAM LX 13 REMOVIBLE Caja
Cromo Brillante198012FIAM LX 16 REMOVIBLE Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM LX REMOVIBLE

llave Keylocx
Duplicado solo con

distribuidor autorizado RISH

(Incluye 3 llaves y
una tarjeta de duplicado )

RESISTENTE A LA INTEMPERIE
(500 Horas en prueba de cámara salina)



Carcasa Protectora
para Candado Removible

FIAM CARCASA LX

Para protección adicional

Carcasa segura para candados con gancho removible.
La carcasa puede estar soldada o atornillada a
estructuras de acero, madera o aluminio

Material de la carcasa: Acero fundido de alta calidad

Negro

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198010

MODELO

CARCAZA FIAM LX 10 Caja
Negro198011CARCAZA FIAM LX 13 Caja

Empaque: 1 Pza

Arco Protector
para Candado

FIAM ARCO PROTECTOR LX

Para protección adicional

Carcasa segura para candados de arco.
La carcasa puede estar soldada o atornillada a
estructuras de acero, madera o aluminio

Material de la carcasa: Acero fundido de alta calidad

Negro

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198015

MODELO

ARCO PROT. FIAM LX  8 Caja

Negro198017ARCO PROT. FIAM LX 13 Caja
Negro198016ARCO PROT. FIAM LX 10 Caja

Empaque: 1 Pza
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Protector
para Cilindro

Para protección adicional

Herrajes decorativos de alta resistencia a la perforación.

Se pueden montar en todo tipo de puertas de espesores de 40 a 65 mm

Para cilindros FIAM y de tipo euro

Para cilindros de perfil euro

Protector externo y disco giratorio:
Cubierta: Acero

Níquel Satinado

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198021 Caja

Empaque: 1 Pza

FIAM X700

ACCESORIOS ADICIONALES

Ø 
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 m
m
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65
 in

]

38 mm
[1.496 in]

40-65 mm
[1.575-2.362 in]

DOOR THICKNESS

2 SCREWS M8X55 / M8X75



Perilla
para Cilindro

PERILLA FIAM

Permite convertir cualquier Cilindro Fiam
de modo llave-llave a modo llave-control

Negro

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198019

MODELO

PERILLA FIAM Caja

Empaque: 1 Pza

Set de Pines

SET DE PINES FIAM

Juego de pines para administrar cambios
en combinaciones y construir llaves maestras
y sistemas con llaves similares.
Para uso exclusivo de cerrajeros.

Negro

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198020

MODELO

SET DE PINES FIAM Caja

Empaque: 1 Pza



Maquina Duplicadora
para Llaves en Blanco

DUPLICADORA FIAM KEYLOCX

Negro

CÓDIGO ACABADO PRESENTACIÓN

198022

MODELO

SET DE PINES FIAM Caja

Empaque: 1 Pza




